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ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ: 

Шасси 

Полная масса: 26000 – 33000 кг 

Колёсная формула: 6х2, 6х4, 6х6 

Минимальное межосное расстояние: 3850 мм 

Блокировка рессор задней тележки: требуется 

Электрика Требуемое напряжение питания: 24 В. 

Пневматика Диапазон рабочего давления: 6 – 8 бар 

Гидравлика 

Рабочее давление: 310 бар 

Диапазон подачи гидравлики: 61 – 81 л/мин. 

Рекомендуемый объём гидробака: 100 – 200 л. 

КРЮКОВОЙ ПОГРУЗЧИК ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

Конструктивные 
компоненты 

несущая рама 

телескопическая стрела 

средняя рама 

задняя рама 

замки кузова 

задние направляющие ролики 

Гидравлические 
компоненты 

2 цилиндра двустороннего действия, Ø160 мм 

1 цилиндр двустороннего действия, Ø100 мм 

1 цилиндр двустороннего действия, Ø50 мм 

гидрораспределитель Walvoil SDS150 

главный перепускной клапан 

перепускной клапан основных цилиндров 

невозвратный клапан цилиндра телескопирования стрелы 

перепускной клапан цилиндра гидравлических замков кузова 

гидрозамки на каждом цилиндре 

Электрические 
компоненты 

пульт управления 

электропневматический блок управления 

индуктивные датчики безопасности 

система аварийного останова 

  

 
КРЮКОВОЙ ПОГРУЗЧИК  
PALFINGER Т22 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ТИПА 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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РАЗМЕРЫ ПОГРУЗЧИКА 

Модель 
Монтажная 

длина 

От центра 
крюка до 

оси 
роликов 

Размеры погрузчика 
Угол 

опрокидывания 

L R T D S G α 
T22_L4750 4750 4466 270 370 200 1001 53° 
T22_L4900 4900 4610 270 470 200 1001 50° 

T22_L5100 5100 4810 270 620 200 901 48° 

T22_L5300 5300 5010 270 620 200 1101 48° 

T22_L5500 5500 5210 270 620 200 1151 50° 

T22_L5650 5600 5310 270 620 200 1251 48° 

T22_L5850 5850 5560 270 770 200 1351 46° 

T22_L6000 6000 5710 270 770 200 1351 48° 

T22_L6150 6150 5860 270 920 200 1351 46° 

T22_L6300 6300 6010 270 920 200 1351 46° 

T22_L6450 6450 6166 270 920 200 1351 45° 

T22_L6600 6600 6286 270 920 200 1351 45° 

ВЫСОТЫ 

Модель 

Погрузка/ 
выгрузка 

контейнера 
Опрокидывание 

Между рамой 
шасси и 

полозьями 

Опускание 
контейнера при 
опрокидывании 

Низшая 
точка 
крюка 

От рамы 
шасси до 
стрелы 

H1 H2 h H3 H4 E 
T22_L4750 2932 4985 240 -760 -188 365 
T22_L4900 2932 5032 240 -799 -188 365 

T22_L5100 3049 5108 240 -798 -105 365 

T22_L5300 3049 5256 240 -835 -105 365 

T22_L5500 3169 5502 240 -919 -26 365 

T22_L5650 3169 5533 240 -767 -26 365 

T22_L5850 3169 5682 240 -805 -26 365 

T22_L6000 3291 5794 240 -879 57 365 

T22_L6150 3291 5810 240 -915 57 365 

T22_L6300 3416 5919 240 -806 140 365 

T22_L6450 3416 5927 240 -843 20 365 

T22_L6600 3389 6037 240 -935 143 365 

ПАРАМЕТРЫ ПОГРУЗЧИКА, СМОНТИРОВАННОГО НА АВТОМОБИЛЕ 

Модель 

Номинальная 
грузоподъёмность 

Полная 
масса ТС 

Макс. 
нагрузка на 

заднюю 
ось 

Расстояние 
от края 

погрузчика до 
его центра 

масс 

Вес 

Макс. вылет 
рамы шасси 

от края 
погрузчика 

P GVW  Yc кг B 

T22_L4750 

22 т. 26 – 33 т. 19 – 21 т. 

2475 2200 170 

T22_L4900 2550 2200 180 

T22_L5100 2650 2250 200 

T22_L5300 2750 2250 200 

T22_L5500 2850 2350 180 

T22_L5650 2925 2350 190 

T22_L5850 3025 2400 190 

T22_L6000 3100 2450 190 

T22_L6150 3175 2450 210 

T22_L6300 3250 2500 210 

T22_L6450 3325 2500 220 

T22_L6600 3400 2500 220 
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КОНТЕЙНЕР 

 

Высота крюка H (мм) 1570 

Ширина полозьев J (мм) 1060 

Минимальная высота полозьев b (мм) 180/200 

Высота туннеля t (мм) 140 

Отступ кольца A (мм) макс. 280 

Диаметр кольца E (мм) 50 – 60 

 

 

РАЗМЕРЫ ПЕРЕВОЗИМЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 

 

 

 

 

Модель 
Максимальная 

допустимая длина 
кузова (L1) 

Задний свес кузова от 
крайней точки погрузчика 

при максимально 
допустимой длине 

Минимальная 
длина кузова (L1) 

 
(механические 
замки кузова) 

Минимальная 
длина кузова (L1) 

 
(гидравлические 

замки кузова) 

T22_L4750 5500 1184 3500 4500 

T22_L4900 5750 1284 3750 4750 

T22_L5100 6000 1334 4000 4750 

T22_L5300 6250 1384 4000 5000 

T22_L5500 6250 1184 4000 5250 

T22_L5650 6500 1284 4250 5500 

T22_L5850 6750 1334 4250 5500 

T22_L6000 7000 1434 4500 5750 

T22_L6150 7000 1534 4500 6000 

T22_L6300 7250 1384 4750 6000 

T22_L6450 7500 1484 4750 6250 

T22_L6600 7750 1614 4750 6250 


